‘ ' 'EE ZABEZPECOVACi USTREDNY
a e ® Obousmeérny bezdratovy systém ABAX 2 / Detektory pro obvodovou ochranu

AXD-200

BEZDRATOVY UNIVERZALNI DETEKTOR

AXD-200 je multifunkeni zarizeni uréené pro praci v obousmeérném
bezdratovém systému ABAX 2/ABAX. Zafizeni splfiuje normu EN
50131 stupen 2.
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Zaffizeni m{ze pracovat v jednom z nékolika dostupnych rezim(,
jako je magneticky kontakt, dvoukanalovy magneticky kontakt (s
dodate¢nym rezimem expandéru drgtovych zon 2x NC), magneticky
kontakt s roletovym vstupem (s dodate¢nym reZzimem expandéru
dratovych zon NC a roletovym vstupem), vibraéni a magneticky,
premisténi véci, teplotni a detektor zaplaveni.

Pracovni rezim miizete zménit:

e priméfenym klepanim na kryt detektoru. To se provadi pred
registraci zafizeni do systému

e vybér jeho pracovniho rezimu pfi registraci zafizeni v systému
pomoci DLOADX nebo ABAX 2 Soft | o

Popis pracovnich rezimt

Magneticky kontakt / dvoukanalovy magneticky kontakt / magneticky
kontakt s roletovym vstupem

e detekce otevieni dveri, oken, atd. l j
e vstup pro sledovani stavu dratového detektoru typu NC ! .
e dalsi kanal pro vstup pro sledovani stavu dratového detektoru R —
(dvoukanalovy magneticky kontakt, magneticky kontakt s
roletovym vstupem)
* vstup pro sledovani stavu drgtového roletového detektoru
(detektor s roletovym vstupem)
¢ moznost pracovat jako dratovy zénovy expandér: 2x NC
(pouze ABAX 2)
* moznost pracovat jako dratovy zénovy expandér: NC a roletovy (pouze ABAX 2)

Vibracni a magneticky detektor
* detekce otiestl a vibraci spojenych s pokusem o vyrazeni dvefi nebo oken
e detekce otevieni dveri, oken, atd.
e vstup pro pripojeni dratového detektoru typu NC
 moznost vypnuti interniho magnetického senzoru
e nastaveni citlivosti detekce

Detektor pfemisteni veéci

e detekce zmény pozice objektu
e individuélni ochrana cennych predmétt

Teplotni detektor

» méfeni teploty v rozsahu od -10°C do + 55°C
e dvé programovatelné teplotni irovné (horni a spodni)

Detektor zaplaveni

e detekce Uniku vody
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e vstup pro pripojeni externi sondy zaplaveni FPX—1 (bila), FPX—1 BR (hnéda) nebo FPX—1 DG (tmavé $eda) - sonda se prodava samostatné

AXD-200 je charakteristické svou nizkou spotfebou. Napajeno je z baterie CR123A 3 V . Jeji stav je neustéle kontrolovan. Volba "ECO" (dostupna pouze v

ABAX 2) prodluzuje dobu provozu zafizeni i Ctyfnasobné.

Integrovana LED umozriuje snadnéjsi kontrolu zafizeni v testovacim rezimu a také zobrazuije jednotlivé kroky pfi vybéru rezimu detektoru. Nastaveni
a aktualizace firmwaru se provadi vzdalené. Obousmeérna radiova komunikace v systému ABAX 2 je Sifrovana standardem AES.

Produkt je vybaven tamper ochranou proti otevieni krytu nebo strzeni z montazniho povrchu.

AXD-200 mize také fungovat venku, a to i za nepriznivych povétrnostnich podminek, pokud je umistén uvnit' krytu OPX—1. Pokud je AXD-200 namontovan
venku, aby pracoval v jednom z rezim(, které pro spravnou funkci vyZaduiji pouZiti magnetu, musi byt pouzit OPXM-1 (magnet v hermetickém pouzdre).

Detektor je dostupny v bilém (AXD-200), hnédém (AXD-200 BR) a tmavé Sedém krytu (AXD-200 DG).

e certifikat shody pozadavky normy EN 50131 Stupen 2
¢ volba jednoho z dostupnych pracovnich rezimd:
o magneticky detektor

o dvoukanélovy magneticky detektor (s dodate¢nym reZzimem expandéru dratovych zoén 2x NC - pouze ABAX 2)
o magneticky detektor s roletovym vstupem (s dodate¢nym rezimem expandéru dratovych zén NC a roletovym - pouze ABAX 2)

o vibrac¢ni a magneticky detektor
o detektor premisténi
o teplotni detektor
o zaplavovy detektor
* kompatibilni s:

o kontroléry systému ABAX 2 (ACU-220 a ACU-280) a opakovacem radiového signélu ARU-200
o kontroléry systému ABAX ( ACU-120, ACU-270 a starSich ACU-100, ACU-250 ), ustfednou INTEGRA 128-WRL a opakovacem radiového

signalu ARU-100
e dosah radiového signalu v otevieném prostoru:

o v ABAX 2: a% 2000 m (s ACU—220) / a% 1200 m (s ACU—280)

o v ABAX:az500 m
e vzdalena konfigurace a aktualizace zafizeni

e integrovany teplotni senzor (méfeni teploty v rozsahu od -10°C do +55°C)

e LED kontrolka naruseni v testovacim rezimu

e nizk& spotfeba a sledovani stavu baterie

e volba "ECQO" pro prodlouzeni vydrze baterie (pouze ABAX 2)

* napajeni: baterie CR123A 3V

e tamper ochranou proti otevieni / strzeni krytu z montézniho povrchu

TECHNICKA DATA

Citlivost vstupu M1 (NC) 240ms
Baterie CR123A3V
Vydrz baterie (v letech) do2
Presnost méreni teploty +1°C
Trida prostredi dle EN50131-5 1
Maximalni relativni vihkost 93+3%
Max. proudova spotreba 7mA
Hmotnost 59¢g
Pracovni frekvence 868,0 + 868,6 MHz
Proudovy odbér v klidovém rezimu 55 pA
Méfeni teplot v rozsahu -10°C..+55°C
Shoda s normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Stupen zabezpeceni dle EN50131-2-6 Stuperi 2
Maximalni dosah - povrchovy magnet (magneticky kontakt) 20mm
Maximalni dosah - zapustny magnet (magneticky kontakt) 18mm
Rozméry krytu detektoru 20x102x23 mm
Rozmér krytu magnetu - povrchova montaz 15x52x6mm
Rozméry krytu magnetu pro zapusténou montaz 210x28 mm
Rozmeéry podlozky pod magnet na povrchovou montaz 15x52x6mm
Rozsah pracovnich teplot -10°C..+55°C
Dosah detekce ottesti (v zavislosti na typu podlozky) do3m
Dosah radiové komunikace (v otevieném prostoru) pro ACU-120 do500 m
Dosah radiové komunikace (v otevieném prostoru) pro ACU-220 do2000 m
Dosah radiové komunikace (v otevieném prostoru) pro ACU-270 do500 m
Dosah radiové komunikace (v otevieném prostoru) pro ACU-280 do1200m
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