
ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY
Obousměrný bezdrátový systém ABAX / Ovládání

ASW-100 E
BEZDRÁTOVÝ SPÍNAČ SÍŤOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 

ASW–100 E je bezdrátový spínač síťových spotřebičů 230 V
AC. Zařízení je určeno pro komunikaci v obousměrném bezdrátovém
systému ABAX a lze ho přihlásit k ústředně INTEGRA 128–WRL,
základnovým stanicím ACU–120, ACU–270, starším základnovým
stanicím ACU–100 a ACU–250, a opakovači ARU–100 Spínač je
připojen přímo do zásuvky 230 V AC. Umožňuje Vám vzdáleně nebo
manuálně zapínat / vypínat zařízení s proudovým odběrem až do 16A
(odporová zátěž) s koncovkou typu E (EURO – se zemnícím
kolíkem), a tak lze nalézt nepřeberné množství aplikací. Ke
snadnému používání je zařízení osazeno LED znázorňující
stav (zapnuto/vypnuto).

bezdrátově ovládané spínání zařízení napájených ze sítě
manuální režim
integrovaná stavová LED
bezpečný a líbivý kryt s koncovkou zásuvky
koncovka typu EURO (typ E)

TECHNICKÁ DATA
Maximální zátěž 16 A
Třída prostředí II
Typ konektoru E
Typ zásuvky hybridní (typ E a F)
Rozměr krytu 65 x 100 x 77 mm
Rozsah pracovních teplot -10…+55 °C
Napájecí napětí (±15%) 230 V AC, 50-60 Hz
Rozsah pracovních frekvencí 868,0 ÷ 868,6 MHz
Hmotnost 131 g
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru) do500 m m
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Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter. www.satel.eu
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