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ASD-200

BEZDRATOVY DETEKTOR KOURE A TEPLOTY

Zafizeni detekuje pocatecni znamky pozaru. Funguje jako
soucast obousmerného bezdratového systému ABAX 2. Radiova

komunikace je Sifrovana pomoci algoritmu AES. /__,_—___\\

Detektor je vybaven fotoelektrickym senzorem viditelného koure, /"’-___""‘\ {
ktery je umistén ve speciélni komore, jejiz design zarucuje vysokou ) e .
citlivost detektoru. Pfesny nerezovy Hexamesh filtr zajist uje, aby se \

do komory nedostaly malé ¢astecky necistot a maly hmyz. ASD—-200

obsahuije téZ teplotni senzor reaguijici na prekroceni Urovné teploty
nebo jeji rychly narlist. Poplach je signalizovan akusticky a opticky.
Déle detektor sleduje znecisténi optické komory, a pokud dojde k
jejimu zaneseni, LED zobrazi nutnost idrzby.

ASD-200 je charakteristicky svou nizkou spotfebou. Napajen je

z lithiové baterie CR123A 3V, jejiz stav je neustale kontrolovan a v
pripadé poklesu pod nastavenou mez detektor tuto skute¢nost
oznami opticky i akusticky. Volba "ECO" prodluzuje dobu provozu
zarfizeni i Ctyfnasobné, aniz by bylo nutné baterii vymériovat.

Detektor je vybaven tamper ochranou proti otevieni krytu.

« fotoelektricky senzor viditelného koure
e integrovany teplotni senzor
e opticka a akusticka signalizace
* kompatibilni s*:
o kontrolérem ACU-220/ACU-280
o Ustfednami BE WAVE Hybrid
o kontroléry BE WAVE Smart HUB
o opakovacem ARU-200
» dosah radiového signalu v otevieném prostoru - az 2000 m*
e vzdalena konfigurace a aktualizace zafizeni
e vifiva komora s jedine¢nym tvarem pro rychlejsi detekci koure
e precizni nerezovy Hexamesh filtr
e funkce testu
e zobrazeni znecisténi komory
* nizk& spotfeba a sledovani stavu baterie
e volba "ECQO" pro prodlouzeni vydrZe baterie (pouze ABAX 2)
* napajeni: baterie CR123A 3V
e tamper ochranou proti otevieni

*podrobné (daje najdete v manualu k pouziti zarizeni
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Skutetny vzhled produktti se miiZe it od produktti zobrazenych na obrézcich. Popisy produkti maji pouze informacni charakter. www.satel.eu



http://profesjonalni.satel.pl/cz/product/10112/ASD–200/
http://profesjonalni.satel.pl/cz/product/10091/ACU–220/
http://profesjonalni.satel.pl/cz/product/10094/ACU–280/
http://profesjonalni.satel.pl/cz/product/10314/ARU–200/
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TECHNICKA DATA

Vydrz baterie (v letech) do2
Rozmér krytu 2108 x61 mm
Rozsah pracovnich teplot 0°C..+55°C
Max. proudova spotreba 50 mA
Hmotnost 172g
Maximalni relativni vihkost 93+3%
Pracovni frekvence 868,0 + 868,6 MHz
Baterie CR123A3V
Proudovy odbér v klidovém rezimu 30pA
Presnost méfeni teploty +1°C
Dosah radiové komunikace (v otevieném prostoru) pro ACU-120 do500 m
Dosah radiové komunikace (v otevieném prostoru) pro ACU-270 do500 m
Dosah radiové komunikace (v otevieném prostoru) pro ACU-220 do2000 m
Dosah radiové komunikace (v otevieném prostoru) pro ACU-280 do1200m
Méreni teplot v rozsahu 0°C..+55°C
Staticka teplota pro vyhlaseni poplachu 54°C
Upozornéni na nizké napéti baterie 2,75V
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