EINBRUCH- UND UBERFALLMELDETECHNIK
ABAX 2 Funksystem / Melder fur AuBenhautuberwachung

AXD-200 BR

FUNK-UNIVERSALMELDER

Der AXD-200 ist ein Multifunktionsgerét, das im bidirektionalen
ABAX 2/ABAX Funksystem betrieben wird. Er erflillt die
Anforderungen der Norm EN 50131 fiir Grade 2.

Das Gerat kann in einem von mehreren verfligbaren Modi betrieben
werden, als: Magnetkontakt, 2-Kanal Magnetkontakt (mit einem
zusatzlichen Modus als Erweiterungsmodul fir verdrahtete Linien: 2x
NC), Magnetkontakt mit Rollladeneingang (mit einem zusétzlichen
Modus als Erweiterungsmodul fiir verdrahtete Linien: NC und
Rollladen), Erschitterungsmelder mit Magnetkontakt,
Umstellungsmelder, Temperaturmelder oder Wassermelder.

Der Betriebsmodus des Melders kann geéndert werden durch:

e entsprechendes Klopfen an das Meldergehduse. Dieser
Vorgang wird ausgefiihrt, bevor das Gerat
im Funkbasismodul angemeldet wird

¢ Wahl des Geratetyps im Programm DLOADX oder ABAX
2 Soft

Beschreibung der Betriebsmodi

* Magnetkontakt / 2-Kanal Magnetkontakt
(Erweiterungsmodul fir verdrahtete Linien: 2 x NC) /
Magnetkontakt mit Rollladeneingang (Erweiterungsmodul flr
verdrahtete Linien: NC und Rollladen)

o Erkennung der Tur- und Fensterdffnung usw.

o Eingang zur Unterstlitzung eines verdrahteten
Melders Typ NC

o zusétzlicher Digitalkanal zur Bedienung des
verdrahteten Melders (2-Kanal Magnetkontakt,
mit Rollladeneingang)

o Eingang zur Unterstitzung eines verdrahteten Rollladenmelders (Magnetkontakt mit Rollladeneingang)

o Option des Betriebs als Erweiterungsmodul fur verdrahtete Linien: 2x NC (nur im ABAX 2 System)

o Option des Betriebs als Erweiterungsmodul fiir verdrahtete Linien: NC und Rollladen (nur im ABAX 2 System)

e Erschitterungsmelder mit Magnetkontakt
o Erkennung von Erschiitterungen und Schwingungen, die bei gewaltsamen Aufbruchversuchen von Tiren und Fenstern entstehen
o Erkennung der Tur- und Fensteroffnung usw.
o Eingang zur Unterstiitzung eines verdrahteten Melders vom Typ NC
o Méglichkeit, den internen Magnetsensor auszuschalten
einstellbare Detektionsempfindlichkeit

o

e Umstellungsmelder
o Umstellungserkennung von Gegensténden
o individueller Schutz wertvoller Gegenstande

e Temperaturmelder
o Temperaturmessung im Bereich von -10°C bis + 55°C
o zwei programmierbare Temperaturschwellen (obere und untere)

* Wassermelder
o Erkennung des Wasseraustritts
o Eingang zum Anschluss externer Wassersonde FPX-1 (weif3), FPX—1 BR (braun) oder FPX—1 DG (dunkelgrau) - Sonde separat erhéltlich
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Der AXD-200 zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus. Er wird mit der Lithium-Batterie CR123A 3 V versorgt, deren Zustand standig
Uberwacht wird. Die verfligbare ECO-Option (nur in ABAX 2) ermdglicht, die Batterielebensdauer des Melders bis zu viermal zu verlangern.

Die eingebaute LED erleichtert die Uberpriifung des Gerétes im Testmodus sowie zeigt die néchsten Etappen bei der Wahl des Meldertyps an. Die Konfiguration
des Melders und dessen Firmwareaktualisierung kann per Fernzugriff erfolgen. Die Funkkommunikation im ABAX 2 System wird AES-verschlisselt.

Das Produkt ist mit einem Sabotageschutz gegen Offnen und AbreiBen von der Unterlage ausgestattet.

Nach der Montage im Gehduse OPX-1, kann AXD-200 im AuBenbereich auch bei unglnstigen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Bei der Montage
im AuBenbereich und bei der Wahl des Betriebsmodus, in dem der Betrieb mit dem dem Melder beigelegten Magneten erforderlich ist, ist OPXM-1 - Magnet
im hermetischen Gehduse - anzuwenden.

Der Melder ist in Weif3 (AXD-200), Braun (AXD—-200 BR) oder Dunkelgrau (AXD—200 DG) erhaltiich.

o Zertifikat: EN 50131 Grade 2
* Mdglichkeit, einen der verfiigbaren Betriebsmodi zu wahlen - einsetzbar als:
o Magnetkontakt
o 2-Kanal Magnetkontakt (mit einem zusétzlichen Modus als Erweiterungsmodul fiir verdrahtete Linien 2x NC - nur im ABAX 2 System)
o Magnetkontakt mit Rollladeneingang (mit einem zusétzlichen Modus als Erweiterungsmodul fir verdrahtete Linien: NC und Rollladen - nur
im ABAX 2 System)
o Erschitterungsmelder mit Magnetkontakt
o Umstellungsmelder
o Temperaturmelder
o Wassermelder
* Betrieb mit:
o den ABAX 2 Funkbasismodulen (ACU-220 und ACU-280) und dem Repeater ARU-200
o den ABAX Funkbasismodulen (ACU-120, ACU-270, ACU-250 und ACU-100 (in der Version min. 4.04)), der Zentrale INTEGRA 128-WRL
und dem Repeater ARU-100 - die erforderliche Firmwareversion des Geréates ist in dessen Beschreibung auf der Webseite
zu Uberpriifen
e Funkreichweite im freien Geldnde:
o bei ABAX 2: bis zu 2000 m (mit ACU-220) / bis zu 1200 m (mit ACU-280)
o bei ABAX: bis zu 500 m
 Konfiguration und Firmwareaktualisierung per Fernzugriff
e eingebauter Temperatursensor (Temperaturmessung von -10°C bis +55°C)
e LED-Anzeige zur Signalisierung der Verletzungen im Testmodus
e geringer Energieverbrauch und Kontrolle des Batteriezustandes
e ECO-Option, die Verlédngerung der Batterielebensdauer ermdglicht (nur ABAX 2)
e Spannungsversorgung: CR123A 3 V Batterie
» Sabotageschutz vor Offnung des Gehduses und Abreien von der Montageflache
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http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10330/OPX–1/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10333/OPXM–1/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10106/AXD–200/
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http://profesjonalni.satel.pl/de/product/577/ACU–250/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/106/ACU–100/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/645/ARU–100/
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TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie (in Jahren) bis 2
Betriebstemperatur -10°C..+55°C
Max. Stromaufnahme 7mA
Gewicht 59¢g

Max. Luftfeuchtigkeit 93+3%
Betriebsfrequenzband 868,0 + 868,6 MHz
Batterie CR123A3V
Ruhestromaufnahme 55 pA
Umweltklasse gem. EN50130-5 Il
Abmessungen des Gehauses des Melders 20x102x23 mm
Erflllte Normen EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Sicherheitsgrad gem. Grade 2
Genauigkeit der Temperaturmessung +1°C
Funkreichweite (im Freifeld) fiir ACU-120 bis 500 m
Funkreichweite (im Freifeld) fiir ACU-270 bis 500 m
Funkreichweite (im Freifeld) fiir ACU-220 bis 2000 m
Funkreichweite (im Freifeld) fiir ACU-280 bis 1200 m
Temperaturmessung im Bereich -10°C..+55°C
Abmessungen vom Gehause des Magneten fiir die Aufbau-Montage 15x52x6 mm
Abmessungen der Unterlage des Magneten fiir die Aufbau-Montage 15x52x6 mm
Abmessungen vom Gehéuse des Magneten fiir die Einbau-Montage 210x28 mm
Detektionsreichweite der Erschiitterungen (abhéngig von der Montageflache) bis3m
Maximaler Spalt - Aufbau-Magnet (Magnetkontakt) 20mm
Maximaler Spalt - Einbau-Magnet (Magnetkontakt) 18mm
Sensibilitit des Eingangs M1 (NC) 240ms
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