
EINBRUCH- UND ÜBERFALLMELDETECHNIK
Gehäuse / aus Plastik

OPXM-1
MAGNET IM HERMETISCHEN GEHÄUSE
OPXM–1 ist ein im hermetischen Gehäuse platzierter Magnet. Die Harzbeschichtung schützt es vollständig gegen äußere Einflüsse. Das Gehäuse aus
Polycarbonat garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen, UV–Strahlung und raue Witterungsbedingungen. Der Magnet ist
mit den Universalmeldern AXD–200 oder XD–2 kompatibel, die im Gehäuse OPX–1 platziert sind.

Abmessungen: 20  × 102  × 23 mm
Schutzart IP65
Aufbaumontage

Das Produkt ist in vier Farbvarianten erhältlich: weiß (OPXM–1), schwarz (OPXM–1 B), grau (OPXM–1 GY) und dunkelgrau (OPXM–1 DG).
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Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu

http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10106/AXD–200/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10251/XD–2/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10330/OPX–1/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10333/OPXM–1/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10334/OPXM–1–B/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10335/OPXM–1–GY/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10418/OPXM–1–DG/
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