
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Αξεσουαρ / Αξεσουάρ ανίχνευσης

BRACKET E-3 GY
ΑΠΟΣΤΆΤΗΣ (ΎΨΟΣ 30 MM)

Το BRACKET E–3 είναι τμήμα της βάσης
απόστασης για οροφή και τοίχο BRACKET E.

Ο αποστάτης αυξάνει την απόσταση του ανιχνευτή από την
επιφάνεια του τοίχου ή της οροφής για την αποφυγή εμποδίων. Ο
αριθμός των αποστατών που χρησιμοποιούνται εξαρτάται από τη
θέση στήριξης και το μέγεθος του εμποδίου στην περιοχή
κάλυψης του ανιχνευτή.

Όταν χρησιμοποιείτε στοιχεία BRACKET E–3, πρέπει να λάβετε
υπόψη π.χ. την ευστάθεια (στον άνεμο) και την ακαμψία του
συνόλου της κατασκευής.

Το BRACKET E–3 στηρίζεται στη βάση BRACKET E–4 (GY).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση. www.satel.eu

http://profesjonalni.satel.pl/gr/product/10221/BRACKET–E/
http://www.tcpdf.org

