
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Σύστημα αμφίδρομης ασύρματης επικοινωνίας ABAX  / Ανιχνευτες περιμετρικης κινησης

AVD-100 BR
ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΣ ΔΌΝΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ

Προηγμένη επεξεργασία σήματος απο πιεζοηλεκτρικό
αισθητήρα με ρύθμιση ευαισθησίας.
Ανεξάρτητη μαγνητική επαφή – ασύρματη καταχώριση.
Προστασία Ταμπερ.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Περιβαλλοντική Κατηγορία II
Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη) Περίπου 3 χρόνια
Διαστάσεις κουτιού 24 x 110 x 27 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10…+55 °C
Μπαταρία CR123A 3V

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση. www.satel.eu

http://www.tcpdf.org

