
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Riasztóközpontok / INTEGRA / Zóna és kimeneti bővítőmodulok

INT-ADR
CÍMEZHETŐ ZÓNABŐVÍTŐ MODUL

A modul címezhető érzékelőknek INTEGRA és az INTEGRA Plus
családba tartozó riasztóközpontokhoz történő csatlakoztatására
szolgál. Ez a modul a CA–64 ADR modult váltja. Az INT–ADR
használása, különösen nagyobb rendszerek esetén megkönnyíti
a kábelezés kialakítását. A címezhető érzékelőbusz a központ
bővítő–buszoktól függetlenül működik, így címezhető és közvetlenül
csatlakoztatott elemek kombinálást alkalmazó hibrid rendszerek
kialakítását is lehetővé teszi.

dedikált független címezhető érzékelőbusz
CA–64 ADR–MOD modulok segítségével címzett érzékelők
használatának támogatása
rendszer bővítése max. 48 címezhető zónával
RS–485 busz csatlakozás (buszon keresztüli
firmware frissítés)

MŰSZAKI ADATOK
POW kimenet megterheltsége 2,5 A / 12 V DC
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály II
Maximális nedvesség 93±3%
Maximális áramfelvétel 35 mA
Tápfeszültség (±15%) 12 V DC
+12V kimenet megterheltsége 2,5 A / 12 V DC
Áramfelvétel készenléti állapotban 30 mA
Működési hőmérséklet -10 °C...+55 °C
Méretek 80 x 57 mm
Tömeg 35 g
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