
SISTEMI ANTINTRUSIONE
Sistema wireless ABAX / Controllo

APT-100
RADIOCOMANDO WIRELESS BIDIREZIONALE

Il radiocomando APT–100 è progettato per essere utilizzato come
parte del sistema wireless bidirezionale ABAX. Questo dispositivo
compatto offre un funzionamento conveniente e facile del sistema di
allarme. Il telecomando è dotato di 5 pulsanti retroilluminati che
possono gestire fino a 6 funzioni programmabili, oltre a 3 LED, a cui è
possibile assegnare qualsiasi funzione di conferma. All'interno di un
sistema di allarme, è possibile utilizzare qualsiasi numero di
telecomandi e ad ognuno di essi possono essere assegnate singole
funzioni, a seconda delle esigenze dell'utente. APT–100 è
compatibile con il pannello di controllo INTEGRA 128–WRL, 
ACU–120, ACU–270 e i precedenti controller ACU–100, ACU–250
e con il ripetitore di segnale radio ARU–100.

trasmissione bidirezionale codificata con il controller ABAX
possibilità di programmazione di 6 diverse funzioni
assegnazione programmabile di 3 LED di conferma
tasti retroilluminati
feedback acustico con buzzer incorporato

SCHEDA TECNICA
Classe ambientale II
Dimensioni del box 78 x 38 x 16 mm
Frequenza operativa 868,0÷ 868,6 MHz
Peso 30 g
Portata della comunicazione radio (in campo aperto) fino a 500 m m
Batteria CR2032 3V
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu

http://profesjonalni.satel.pl/it/product/83/INTEGRA–128–WRL/
http://profesjonalni.satel.pl/it/product/717/ACU–120/
http://profesjonalni.satel.pl/it/product/718/ACU–270/
http://profesjonalni.satel.pl/it/product/106/ACU–100/
http://profesjonalni.satel.pl/it/product/577/ACU–250/
http://profesjonalni.satel.pl/it/product/645/ARU–100/
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