
SYSTÉMY SIGNALIZÁCIE VLÁMANIA A NAPADNUTIA
Bezdrôtový systém ABAX 2 / Príslušenstvo

FPX-1
SONDA ZAPLAVENIA PRE UNIVERZÁLNY DETEKTOR XD–2, AXD–200, MXD–300

Sonda na pripojenie na univerzálny detektor XD–2, XD–2 BR, XD–2 DG, XD–2L, XD–2L BR, XD–2L DG, AXD–200, AXD–200 BR, AXD–200 DG, 
MXD–300 alebo MXD–300 BR pracujúceho ako detektor zaplavenia. Elastický vodič s dĺžkou 3 m zaisťuje jednoduchosť inštalácie aj na ťažko
dostupných miestach.

dĺžka vodiča: 3 m
vyrábané v troch farbách: bielej (FPX–1), hnedej (FPX–1 BR) a tmavošedej (FPX–1 DG)
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Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter. www.satel.eu

http://profesjonalni.satel.pl/sk/product/10251/XD–2/
http://profesjonalni.satel.pl/sk/product/10411/XD–2L/
http://profesjonalni.satel.pl/sk/product/10106/AXD–200/
http://profesjonalni.satel.pl/sk/product/10244/MXD–300/
http://profesjonalni.satel.pl/sk/product/10245/MXD–300–BR/
http://profesjonalni.satel.pl/sk/product/10122/FPX–1/
http://profesjonalni.satel.pl/sk/product/10124/FPX–1–DG/
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