
EINBRUCH- UND ÜBERFALLMELDETECHNIK
Zubehör / Andere

MIC-1
MIKROFON
Das Mikrofon MIC–1 ermöglicht das Abhören der Geräusche aus einem überwachtem Objekt. Das mitgelieferte Mikrofonkabel mit 3,5 mm Jack–Bolzen
(Minijack), das zur Mikrofonbuchse passt, ermöglicht eine bequeme Verbindung.

Das Mikrofonkabel kann sowohl direkt an der Wand, als auch unter dem Putz montiert werden. Das Kabel ist 10 Meter lang, aber es besteht die Möglichkeit, es
durch die Verkürzung oder Aufrollen an die Anlage anzupassen. Darüber hinaus ist dieses Kabel abgeschirmt, was zusammen mit dem Trennen von dem Modul
eine störfreie Übertragung und das Abhören besserer Qualität ermöglicht.

Mikrofon bestimmt für: PERFECTA– PERFECTA–T, MICRA
kleine Gehäuse ermöglicht bequeme Montage an einem beliebigen Platz
mitgeliefertes 10 Meter langes Mikrofonkabel mit einem 3,5 mm Jack–Bolzen

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen des Gehäuses 35 x 127 x 21 mm
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