EINBRUCH- UND UBERFALLMELDETECHNIK
Melder / Melder zur AuBenhautiberwachung

MINIATUR-AUFBAUMAGNETKONTAKT (WEIB)

Die Magnetkontakte ermdglichen die Erkennung der Tir-und
Fensterdffnung usw. Der hermetische Kontakt B-1S in
Miniatur-Ausfiihrung ist fir die Aufbaumontage ausgelegt (wird an
die Montageflache angeklebt oder mit Miniaturnégeln befestigt). Der
Magnetkontakt ist in Weif3 und Braun erhéltlich.

 Aufbaumontage (flir Ankleben oder Befestigung
mithilfe Miniaturnégel)
e hermetisches Miniatur-Gehause mit Abmessungen von

17x8x4 mm
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Betriebstemperatur -10..+55 °C
Gewicht 4g
Max. Luftfeuchtigkeit 93+3%
Entfernung fiir SchlieBer 10mm
Entfernung fiir Offner 12mm
Abmessungen des Gehauses des Magneten 17x8x4 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5 I
Abmessungen des Reedkontakt-Gehauses 17x8x4mm

Die prasentierten Produkte konnen von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angefiihrten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.
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