
EINBRUCH- UND ÜBERFALLMELDETECHNIK
Melder / Melder zur Außenhautüberwachung

B-21
EINBAU–MAGNETKONTAKT (WEIß)

Die Magnetkontakte ermöglichen die Erkennung der Tür– und
Fensteröffnung usw. Der hermetische Kontakt B–21 mit Flansch ist
für die Einbaumontage ausgelegt. Im Lieferumfang des
Magnetkontaktes ist eine Halterung für den Magneten enthalten, die
Montage des Magnetkontaktes an schwer zugänglichen Stellen
ermöglicht. Der Magnetkontakt ist in Weiß und Braun erhältlich.

Einbaumontage
mittelgroßes hermetisches Gehäuse mit
quadratischem Flansch
Gehäusedurchmesser 6,5 mm
Flansch mit 10 mm Seite

TECHNISCHE DATEN
Betriebstemperatur -10...+55 °C
Gewicht 13 g
Max. Luftfeuchtigkeit 93±3%
Entfernung für Schließer 19 mm
Entfernung für Öffner 24 mm
Abmessungen des Gehäuses des Magneten 19 x 7,6 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5 II
Abmessungen des Reedkontakt-Gehäuses 26 x 10 x 10 mm
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Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu
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