
BRANDMELDEANLAGEN
ACSP / Zubehör

ROP-KEY-U
ERSATZSCHLÜSSEL FÜR ROP–110/111 UND ROP–400/401 (10ER PACK)

Der Schlüssel ROP–KEY–U ist für die Verwendung mit den
Handfeuermeldern ROP–110, ROP–111, ROP–400 und ROP–401
ausgelegt. Er ermöglicht das manuelle Testen der Funktionalität von
Handfeuermeldern, sowie das Rückstellen des aktivierten
Handmelders, indem die eingedrückte Kunststoffscheibe wieder in
ihre ursprüngliche Lage gebracht wird.

konzipiert für ROP–110/EU, ROP–111/EU, ROP–400/EU, 
ROP–401/EU
ermöglicht:

Testen
Rückstellung

10er Pack
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Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu

http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10424/ROP–110–EU/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10425/ROP–111–EU/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10420/ROP–400–EU/
http://profesjonalni.satel.pl/de/product/10421/ROP–401–EU/
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