
EINBRUCH- UND ÜBERFALLMELDETECHNIK
Zubehör / Kabel

USB-RS
USB–RS KONVERTER ZUR PARAMETRIERUNG VON SATEL–GERÄTEN
Der USB–RS Konverter ermöglicht die Verbindung des Computers mit den SATEL–Geräten, die mit der RS–232 oder RS–232 (TTL) Schnittstelle ausgestattet
sind. Mit dem Konverter kann man auch die Funksteuerungen von SATEL parametrieren.

Achtung: Der Konverter ermöglicht keine Parametrierung von CA–64 Zentralen.

für SATEL–Geräte geeignet, die mit einer der Schnittstellen ausgestattet sind:
RS–232 – Buchse vom Typ PIN5 oder RJ
RS–232 (TTL) – Buchse vom Typ PIN3 oder RJ

mögliche Parametrierung von SATEL–Funksteuerungen
4 Kabel mit speziellen Steckern
USB–Buchse Typ B zum Anschluss des Konverters an den Computer
inkl. USB–Kabel (1,8 m)

TECHNISCHE DATEN
Gewicht 110 g
Abmessungen des Konverters 67 x 34 x 21 mm
Länge des USB-Kabels Typ B 1,8 m
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Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu

http://www.tcpdf.org

