SISTEMAS DE SENALIZACION DE INTRUSION
Centrales de alarma / INTEGRA / Gestion y control del sistema

INT-TSG2R-W

TECLADO CON PANTALLA TACTIL DE 4,3”

El teclado INT-TSG2R sirve para controlar y programar las
centrales INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, PERFECTA 64 M
y PERFECTA-IP 64 M. También es compatible con las A = = v
centrales BE WAVE Hybrid y BE WAVE Wire. Es una solucién
ideal para las personas que optan por comodidad en el uso diario del
sistema de alarma y de los elementos de automatizacion de edificios,
incluyendo el sistema KNX. La combinacion de un tamario pequefio
y un disefio universal hace que el dispositivo es ideal tanto para los 1 1 : 4 5
' 39

interiores modernos como tradicionales.

Propiedades: czwartek, 07 marca 2024

e pantalla tactil de vidrio de 4,3”, de gran capacidad y con
soporte de gestos Satel®
o resolucion de 480x272, presentacién de 16,7
millones de colores (true color)
e interfaz grafica multinivel ajustada a las necesidades del
usuario
o hasta 24 pantallas adicionales
e posibilidad de configurar y ajustar las pantallas de la interfaz
alas necesidades del usuario
* més de 20 motivos graficos listos con posibilidad de crear una composicion propia
 widgets que permiten controlar el teclado, el sistema de alarma y los dispositivos de automatizacién conectados con la central de alarma
* control del sistema por medio de los comandos MAKRO que activan en la central una serie de funciones diferentes (incluyendo la automatizacién
de edificios)
* posibilidad de activacion rapida de las alarmas de PANICO, FUEGO y AUXILIO
 compatibilidad con las centrales INTEGRA e INTEGRA Plus (INTEGRA Firmware en version 1.21 o més actual), BE WAVE Hybrid, BE WAVE
Wire, VERSA (VERSA Firmware en version 1.10 o més actual), PERFECTA 64 M y PERFECTA-IP 64 M
e salvapantallas con posibilidad de presentar hora, fecha, estado de los elementos del sistema (particiones, entradas, salidas), temperaturas (INTEGRA,
INTEGRA Plus, PERFECTA 64 M)
* posibilidad de mostrar la presentacién de diapositivas (funcién de marco de fotos)
e diodos LED que informan sobre el estado actual del sistema situados encima de la pantalla
e lector de tarjetas de proximidad MIFARE® 13,56 MHz incorporado (salvo VERSA):
o Ultralight CSN/SSN
o Classic CSN/SSN/MSN
o DESFire (EV1/EV2/EV3) CSN/MSN
e 2 entradas programables aldmbricas (compatibles soélo con las centrales INTEGRA e INTEGRA Plus)
o compatibilidad con los detectores de tipo NO y NC y con los detectores de persiana y de vibracion;
o compatibilidad con las configuraciones EOL, 2EOL y 3EOL (3EOL en caso de de las centrales INTEGRA Plus);
o valores de las resistencias paramétricas programables
e transductor piezoeléctrico incorporado para la sefializacion acustica
e regulacién del volumen de la sefializacion
e regulacién de la retroiluminacion de la pantalla con division entre «dia» y «noche»
e lector de tarjetas de memoria microSD incorporado (almacenamiento de las fotos para el marco de fotos, de los fondos de las pantallas tactiles)
e contacto de sabotaje que reacciona en caso de apertura de la caja y su desprendimiento de la pared
e disponible en blanco (INT-TSG2R-W) y negro (INT-TSG2R-B)
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Elaspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el caracter meramente informativo. www.satel.eu
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DATOS TECNICOS

Tension de alimentacion (£15%) 12VDC
Rango de temperaturas de trabajo -10°C..+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad 115mA
Consumo maximo de la corriente 165mA

Peso 1659
Humedad maxima 93+3%
Clase medioambiental segtin EN50 130-5 Il

Grado de proteccion segiin EN 50131 Grade 3
Tarjetas de memoria soportadas microSD, micro SDHC
Dimensiones de la carcasa (ancho x alto x espesor) 120x92x 14 mm
Frecuencia de trabajo del lector 13,558...13,567 MHz
Alcance de lectura de la tarjeta encriptada MC-DF3-2 para20 mm
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