BEHATOLASJELZO RENDSZER
Erzékeldk / ErzékelSk nyilaszarok védelmére

B-2FL

SULLYESZTETT SZERELESU MAGNESES KONTAKTUS (FEHER)

A méagneses kontaktusok ajtdk, ablakok, stb. kinyitasanak
érzékelésére szolgalnak. A mligyantaval kiontétt, peremes
kialakitasti B-2FL magneses kontakusok slillyesztetten szerelhetdk.
Felszerelési moéduknak kdszonhetben telepitést kdvetden kivilrél
nem lathatdk. A kontaktusok fehér (B-2FL) és barna (B-2FL BR)
szinvatozatban érhetok el.

e siillyesztett szerelés

e kisebb méret(i, miigyantaval kiontott, kerek peremmel
rendelkez6 haz

 haz atmérdje 12.7. mm

MUSZAKI ADATOK

Miikodési hémérséklet -10..+55 °C

Témeg 129

Maximalis nedvesség 93+3%

Az elektromagneses relé érintkezéinek zarasi tavolsaga 19mm

Az elektromagneses relé érintkezéinek nyitasi tavolsaga 24mm

Magnes hazanak méretei 254x155mm

EN50130-5 szerinti kornyezetvédelmi osztaly I
254x155mm

Reed kapcsolé méretek

ce

Atermékek tényleges kinézete eltérhet a képen lathat6tdl. A weblapon talélhato termékleirasok kizardlag tajékoztato jellegiek.
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