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ETHM-1
TCP/IP KOMMUNIKÁCIÓS EGYSÉG 
  

Ez a kommunikációs egység TCP/IP kommunikációt tesz lehetővé INTEGRA valamint VERSA központokban. Lehetővé teszi a TCP/IP megfigyelést valamint
a központok távvezérlését INTERNET–en keresztül. Ezen kívül az ETHM–1 egység az INTEGRA központokkal összekapcsolva INTERNET.en keresztül
történő vezérlést biztosít számítógép, táblagép vagy okostelefon segítségével.

együttműködik az INTEGRA és a VERSA központokkal
TCP/IP távfelügyelet
rendszer programozás a DLOADX programmal
távoli rendszer felügyelet a GUARDX programmal
rendszer működtetés web böngészőn vagy Java elérésű mobil telefonon keresztül INTEGRA CONTROL alkalmazás segítségével
kódolt adat átvitel
DHCP általi automatikus IP konfiguráció támogatása 
a TCP/IP csatorna más rendszerekkel való integrációjának nyílt jegyzőkönyve 

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség (±15%) 12 V DC
Működési hőmérséklet -10…+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban 120 mA
Maximális áramfelvétel 120 mA
Tömeg 64 g
Maximális nedvesség 93±3%
Méretek 68 x 140 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály II
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