
INBRAAKSYSTEMEN
MICRA draadloos systeem / Bediening & beheer

MKP-300
DRAADLOOS BEDIENDEEL VOOR MICRA SYSTEMEN
Draadloos bediendeel voor MICRA systemen voor in een uitschakelen van het systeem als ook het aansturen van apparaten aangelsoten op de module, zonder
dat u een afstandsbediening nodig heeft. Dit is een ideale oplossing als het systeem door veel mensen bediend dient te worden.

Eigenschappen:

inschakelen/uitschakelen, activeren paniek alarm of aan/uitschakelen van apparaten welke aangesloten zijn op de MICRA module, via het gebruik
van codes.
LED's voor het tonen van de in/uitschakel commando's,
Toetsverlichting voor gemakkelijke bediening in donkere ruimtes,
toetsenbord met een klepje te verbergen 

Toepassing:
Bediening van het MICRA systeem in kleine gebouwen zoals kiosken, zomerhuisjes, boutiques, caravans, boten etc.

Inhoud:
Bediendeel, CR123A batterij, gebruikershandleiding

TECHNISCHE GEGEVENS
Milieuklasse II
Levensduur batterij (in jaren) Ongeveer 3 jaar
Bedrijfstemperatuur -10…+55 °C
Stand-by verbruik 80 µA
Maximaal verbruik 20 mA
Gewicht 164 g
Maximale luchtvochtigheid 93 ±3%
Werking frequentieband 433,05 ÷ 434,79 MHz
Draadloos communicatiebereik ( in open veld) tot 200 m m
Batterij CR123A 3V
Afmetingen 144 x 80 x 27 mm
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu
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