
INBRAAKSYSTEMEN
ABAX Tweeweg draadloos / Detectoren voor perimeter beveiliging

AMD-103 BR
COMPACT DRAADLOOS MAGNEETCONTACT VOOR ABAX SYSTEMEN

Compact magneetcontact voor deuren en ramen en ontworpen voor
ABAX draadloze systemen. Kleine behuizing voor gebruik in ruimten
waar deze geen impact mag hebben op het interrieur.

CR2477N batterij
ingebouwde sabotage detectie

TECHNISCHE GEGEVENS
Levensduur batterij (in jaren) Ongeveer 2 jaara
Bedrijfstemperatuur -10…+55 °C
Maximaal verbruik 14 mA
Gewicht 40 g
Maximale luchtvochtigheid 93 ±3%
Werking frequentieband 868,0 ÷ 868,6 MHz
Draadloos communicatiebereik ( in open veld) tot 350 m m
Batterij CR2477N 3V
Stand-by verbruik 10 µA
Milieuklasse conform de EN50130-5 II
Detector behuizing afmetingen 32 x 45 x 20 mm
Magneet behuizing afmetingen 11 x 45 x 10 mm
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu
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