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System kontroli dostepu ACCO - schemat

System kontroli dostepu ACCO firmy SATEL budowany jest w oparciu o pojedyncze
moduty kontrolera przejscia. Sktadac sie moze z maksymalnie 255 modutéw
podtaczonych do magistrali RS-485. Jej obstuge itacznoséé z komputerem
zapewnia konwerter ACCO-USB. Centralne zarzadzanie systemem ACCO

i jego programowanie jest mozliwe dzieki zainstalowanemu

na komputerze programowi ACCO-SOFT-LT.
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kontroleréw

KONTROLER PRZEJSCIA: ACCO-KP2 lub produkty archiwalne: ACCO-KP-PS, ACCO-KP, ACCO-KPWG-PS, ACCO-KPWG.
TERMINAL: CR-MF5, CR-MF3, ACCO-KLCDR, ACCO-SCR-BG, CZ-EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3, CZ-EMM4, CZ-DALLAS, czytniki Wiegand.

Firma SATEL oferuje kontrolery obstugujace czytniki, "a[[a
ktére wykorzystuja formaty transmisji:

EM Marin i Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56 bit,

a takze zapewniajg obstuge czytnikdéw pastylek Dallas.



urzadzenia systemu ACCO

Modut kontrolera

e Interfejs RS-485/USB

Manipulator z czytnikiem
kart zblizeniowych
EM Marin

Czytnik kart zblizeniowych
MIFARE®

Czytnik kart zblizeniowych
EM Marin

Karta zblizeniowa
EM Marin

Klawiatura z czytnikiem
kart zblizeniowych
EM Marin

Czytnik kart zblizeniowych
EM Marin

Czytnik pastylek Dallas/
Pastylka Dallas

Karta zblizeniowa MIFARE®

DESFire EV3 2K

Klawiatura z czytnikiem
kart zblizeniowych
MIFARE®

Czytnik kart zblizeniowych
EM Marin

Podktadka dystansowa
do czytnika kart
zblizeniowych

Oprawa plastikowa

Programator kart

zblizeniowych MIFARE® Brelok zblizeniowy
T EM Marin

Obudowa i Obudowa




Doskonatym uzupetnieniem systemu sygnalizacji wtamania i napadu jest system kontroli dostepu. Jego rola jest ograniczenie
dostepu do okreslonych miejsc w obiekcie osobom nieupowaznionym w czasie gdy w strefie chronionej przebywaja osoby
uprawnione. Stanowi on alternatywe dla tradycyjnych, mechanicznych systemoéw kontroli dostepu opartych na zwyktych
kluczach. Funkcjonalnoé¢ mikroprocesorowych kontroleréw znaczaco przewyzsza nawet rozbudowane systemy typu ,master
key”. Za pomocga dedykowanego oprogramowania administrator ma mozliwos$¢ w bardzo szybki i prosty sposéb wybierac
osoby, ktére maja by¢ objete systemem, ustala¢ harmonogram przejs¢ i przydziela¢ dostep. Jest to jeden z powoddw, dla

ktérych inwestorzy tak chetnie korzystajg z tych mozliwosci.

System kontroli dostepu wdrozony w firmie
pozwala precyzyjnie okresli¢ zasady dostepu
poszczegdlnych pracownikéw do okreslonych
pomieszczen. Dzieki temu mozna zmniejszy¢
ryzyko zaréwno utraty aktywdéw materialnych,
jakiniepowotanego dostepu doinformacjio cha-
rakterze poufnym i niejawnym.

Szkoty

Systemy kontroli dostepu moga poprawic¢ bez-
pieczenstwo w szkotach. Poprzez ograniczenie
dostepu zzewnatrz dla oséb nieupowaznionych
mozna zapobiec m.in. coraz czesciej pojawiaja-
cemu sie w placéwkach szkolnych problemowi
handlu narkotykami. Uniemozliwienie uczniom
opuszczania szkoty poza wyznaczonymi godzi-
nami eliminuje natomiast kwestie nieusprawie-
dliwionych absendji.

/astosowania

Szpitale, urzedy, kina,...

...kopalnie, elektrownie, rafinerie, hale sportowe
iinne budynkiuzytecznosci publicznej—w kazdym
z tych obiektow system elektronicznej kontro-
li dostepu umozliwia personelowi wejscie do
réznych stref zgodnie z potrzebami organizacji.
Jednocze$nie swobodne przemieszczanie sie
0s6b postronnych moze odbywac sie jedynie
w wyznaczonych obszarach.
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Szerokie mozliwosci rozbudowy systemu

Oferowany przez firme SATEL modut kontroli dostepu serii ACCO-KP to urzadzenie,
ktére stuzy do nadzorowania pojedynczego przejscia. Moze pracowaé samodzielnie
lub stanowi¢ element systemu. Dzieki podtaczeniu kontroleréw do magistrali RS-485
mozliwe jest zbudowanie systemu ACCO sktadajacego sie znawet 255 takich kontrolerow.
Komunikacje miedzy nimi a komputerem zapewnia konwerter ACCO-USB. Potaczenie
modutéw w system w znaczny sposob rozszerza funkcjonalnos¢ kontroli dostepu. taczac
komputer z zainstalowanym programem ACCO-SOFT-LT z kontrolerami za posrednictwem
ACCO-USB, zyskujemy narzedzie diagnostyczne utatwiajace odnalezienie Zrédta problemu
w razie wystapienia ktopotéw z komunikacja z modutami obecnymi w systemie. Program
na biezaco kontroluje jej poprawnosc.

Nieograniczona ilos¢ zdarzen

Modut kontroli dostepu jest urzadzeniem niezaleznym od terminali identyfikujgacych
uzytkownikéw. Dzieki temu mozna go montowad w miejscu chronionym przed dostepem
niepowotanych oséb. Nieulotna pamie¢ modutu pozwala na zachowanie ustawier konfigu- i
racji systemu oraz wszystkich zarejestrowanych zdarzer —tacznie ponad 24,5 tys. Program [ ——r—
ACCO-SOFT-LT gromadzi na biezgco wszystkie te zdarzenia z catego systemu. Ich wygodne
przegladanie umozliwiaja dostepne w programie funkcje, m.in. rozbudowane filtrowanie,
ktére daje administratorowi wygodny dostep do potrzebnych w danym momencie infor-
magji. W prosty sposéb z poziomu programu mozemy wyeksportowaé zdarzenia do pliku
wwybranym formacie (CSV, Excel). Utatwia toich pézniejsze przegladanie bez koniecznosci
uruchomienia programu, a takze umozliwia ich archiwizowanie.

Ehigan

Dodatkowe urzadzenia w systemie

Dodatkowe wejsciaiwyjscia na ptytce elektroniki modutu ACCO rozszerzaja jego funkcjonalnoéé. Umozliwiajg instalacje dodatkowych urzadzen, takich
jak np. przycisk otwarcia drzwi czy czujki, ktére w okreslony sposdb moga wptywaé na prace systemu. Mozna tez podtaczy¢ wyjscia systemu alarmowe-
go, co umozliwia sterowanie pojedynczym modutem lub catym systemem. Dzieki temu podczas np. wtamania wszystkie drzwi zostang automatycznie
zablokowane, a w razie pozaru —odblokowane. Do wyj$¢ mozna podtaczy¢ urzadzenia sygnalizacyjne lub tez moga zostaé wykorzystane do sterowania
systemem alarmowym w taki sposéb, ze zdarzenia generowane przez kontrole dostepu beda wywotywaé okreslone reakcje systemu alarmowego.



Wygodna konfiguracja systemu : Elastyczna autoryzacja uzytkownikow

Pojedynczy modut mozna skonfigurowac przy pomocy manipulatora W ramach systemu ACCO w ofercie firmy SATEL znajdujg sie takze urzadzeniaidentyfikujace
LCD. Jest on wyposazony w tekstowe menu, dzieki czemu nie sprawia uzytkownikéw, konieczne do realizacji kontroli dostepu. Wybér produktéw uzalezniony jest
probleméw nawet osobom, ktére nie miaty do tej pory do czynienia od tego, w jaki sposéb ma sie odbywac identyfikacja. Jezeli dostep ma by¢ przyznawany
zurzadzeniami tego typu. Komunikaty przedstawiane na wyswietlaczu na podstawie karty zblizeniowej, nalezy wybra¢ urzadzenie, w ktére wbudowano czytnik
manipulatorasa czytelneijednoznaczne, co ogranicza mozliwos$¢ pomy- kart zblizeniowych. Urzadzenie posiadajace klawiature jest wymagane w przypadku, gdy
tek i btedéw uzytkownika, podnoszac komfort korzystania z systemu. uzytkownik ma postugiwac sie kodem. Jezeli identyfikacja ma sie odbywac na podstawie

karty i kodu, nalezy podtaczy¢ urzadzenia, ktére jednoczesnie wyposazone sg w czytnik
w

kart zblizeniowych oraz klawiature.
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rowanie pracy zaréwno pojedynczego modutu, jak i catego systemu. Oferuje takze
narzedzia upraszczajace zarzadzanie systemem. Program umozliwia przypisanie do

dtugo przebywat w danym pomieszczeniu lub na terenie catego obiektu. W bazie danych
programu gromadzone sginformacje o wejsciachiwyjsciach pracownikéw. Na tej podstawie
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nadzorowanego obiektu konkretnego planu, na ktérym mozna rozmiescic rézne ele- obliczany jest czas obecnosciigenerowany raport, ktdry moze by¢ pézniej przydatny przy Hatketing «OpEAEe0 e b
menty, takie jak wizualizacje przejs¢, ikony kamer, a takze kontroleréw, ktérych stan rozliczaniu czasu pracy, obliczaniu nadgodzin czy wynagrodzen. . ;-» ueijzv:ewea.smetanan
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prezentowany jest w czasie rzeczywistym. Plan obiektu, ktéry w programie znajduje
sie w zaktadce ,mapy”, spetnia role nie tylko informacyjna, ale umozliwia takze bezpo-
srednie sterowanie przejsciem. Mozna dodatkowo uruchomic funkcje wyswietlenia
fFotografii uzytkownikéw, ktérzy skorzystali z terminali podtaczonych do danego modutu.

Catodobowy nadzér

Funkcja kontrolowania obecnosci uzytkownikéw pomaga ustali¢ godzine wejscia
uzytkownika do obiektu, ewentualne spdznienie lub czas wyjécia z obiektu. Dzieki nigj
mozna skontrolowaé, czy uzytkownicy postuguja sie swoimi identyfikatorami zgodnie
z obowiazujacymi w firmie regutami. Warto doda¢, ze funkcja ta pozwala réwniez na
wychwycenie nieaktywnych kart lub kodéw w systemie, przypisanych do oséb, ktére nie
pracujajuz w danej firmie.
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Zarzadzanie uzytkownikami

W pojedynczym module ACCO mozna zarejestrowac 1024 uzytkownikéw. Kazdemu z nich
przydzielana jest nazwa, karta, kod oraz harmonogramy dostepu i uprawnienia. Istnieje
mozliwo$¢ taczenia uzytkownikdéw w grupy, co w duzym stopniu upraszcza zarzadzanie
osobami zarejestrowanymi w systemie. Do jednej grupy moga naleze¢ np. wszyscy pra-
cujacy na te sama zmiane albo majacy dostep do danego pomieszczenia w tym samym
Do = clHBlEw W czasie. Administrator ma mozliwo$¢ generowania raportéw uzytkownikéw w formacie
PDF, ktére zawieraja informacje o wybranych osobach zarejestrowanych w systemie, co
rowniez znacznie upraszcza proces administracji nimi.
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wyznaczonej strefy w zaleznosci od godzinjego pracy. Przyktadowo, uzytkownik pracujacy s vees e - e — gn%%:':ﬁfﬂ?" s DL B~ - fitness, baseny czy sauna, zostat dodany parametr ,limit wejé¢” okreslajacy maksymalna
w godzinach od 8 do 16 moze wejé¢ do wybranego pomieszczeniaw godzinachod 7:30 A0 | scaeeis s S Ot @ Hamemgen u liczbe wejé¢ uzytkownika do danego pomieszczenia.
16:30. Dodatkowo dzieki mozliwosci limitowania wejé¢ mozna okreslié, ile razy wybrana | imasstenc % e e e 2 =
osobamoze otworzy¢ dane przejscie. Z kolei aktywowanie funkcji anti-passback zapobiega ,';,mm TR :Mmm e |
przekazaniu identyfikatora przez jego wtasciciela innej osobie w celu uzyskania przez nig [ T—— r oa s ? ikqcaerie tiokomonis [1200
dostepu. Innym zastosowaniem harmonogramow czasowych moze by¢ automatyczne St [N Przedstawione wyzej zalety urzadzen systemu kontroli dostepu ACCO czynig go atrakcyj-
odblokowywanie lub zablokowywanie przejscia. Dzieki tej funkdji konkretne przejscie nym produktem dla firmiinstytudji zainteresowanych nadzorowaniem na swoim terenie Ea
moze by¢ odblokowywane w wyznaczonych godzinach, natomiast poza nimi dostep do przemieszczajacych sie po nim oséb. Mozliwosci oferowane przez moduty ACCO pozwa- s a'e'
danej strefy bedzie mozliwy wytacznie po poprawnej autoryzacji uzytkownika. laja wybrac rozwigzanie najlepiej dopasowane do specyfiki kontrolowanego obiektu. ®
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SATEL sp.zo.o.
ul. Budowlanych 66, 80-289 Gdarsk
tel. 58 32094 00; fax.58 320 94 01
e-mail: satel@satel.pl
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30 LAT DOSWIADCZENIA

Profesjonalna ochrona kazdego typu obiektu, jak réwniez ludzi w nim przebywajacych, dzieki zaawanso
i ekonomicznym rozwigzaniom — w tych kilku stowach najkrocej mozna okresli¢ misje firmy SATEL, produg
zzaangazowaniem 100% polskiego kapitatu. Rzetelnos¢ w biznesie oraz potozenie szczegélnego nacisku na
produktéw sprawity, ze marka SATEL juz od 30 lat cieszy sie duzym uznaniem w branzy.

apym, a zarazem funkcjonalnym
nta systemow zabezpieczen
ysoka jakos¢i boga_t_g oferte

Powyzsza filozofia zarzadzania oraz wytezona praca ponad 300 pracownikéw firmy SATEL daja wymierne ezu[‘lféty. Szeroka oferta,
obejmujaca ponad 400 produktéw, zapewnia niezliczone mozliwosci tworzenia dostosowanych do indywidlalnych potrzeb kazdego
uzytkownika systeméw: alarmowych, automatyki domowej, sygnalizacji pozarowej, kontroli dostepu oraz moRitoringu. Réwnoczesnie
systemy te spetniaja wymagania, jakie przewiduja polskie i miedzynarodowe przepisy oraz normy branzowe.

Dostosowanie funkcjonalnosci urzadzer do aktualnych wymagan i oczekiwan rynku przy wykorzystaniu najnowszych echnologii jest jednym
z gtéwnych celéw firmy SATEL. Z tego powodu projektowe i produkcyjne dziaty wtasne firmy sg stale modernizowale i rozbudowywane.
Naturalng konsekwencja wszelkich dziatar nakierowanych na wytwarzanie najwyzszej jakosci urzadzen byto wprowddzenie w 2002 roku
systemu zarzadzania jakoscig zgodnego z norma ISO 9001. Niezaleznie od tej certyfikagji, firma SATEL przeprowadzaréwniez petny test
funkcjonalny wszystkich produktéw opuszczajacych linie produkeyjng, gwarantujac tym samym niezawodnos¢ wytwafzanych urzadzen.
Stawiajac na nowoczesna stylistyke i dbatos¢ o najwyzszy poziom jakosci i funkcjonalnosci produktéw, firma SATEL poz¥skata wielu zado-
wolonych Klientéw nie tylko w Polsce, lecz takze na ponad 50 rynkach Swiatowych.
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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikagji oraz danych technicznych urzadzen. /
Zdjecia produktéw sg poglagdowe i mogg odbiegac od rzeczywistosci. y 4
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