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ACCO NET

CENTRALNE ZARZADZANIE SYSTEMEM « ROZPROSZONA STRUKTURA
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Elastyczne dopasowanie

® nieograniczona liczba obiektéw w réznych
konfiguracjach struktury systemu

® wiele mniejszych obiektéw skupionych
w jeden zarzadzany centralnie system

® nieograniczony wielko$cig system zarzadzany
z wielu miejscjednoczesnie

® obstuga 65 000 uzytkownikéw

Rozproszona struktura

® mozliwos¢ sterowania i konfiguracji systemu
z dowolnego miejsca na Swiecie:

— zarzadzanie systemem przez wielu administratorow
— nadzér nad systemem przez ochrone
— obstuga systemu przez uzytkownikéw

Pewna i bezpieczna komunikacja

® transmisja danych za pomoca
protokotu TCP/IP

® zaawansowane szyfrowanie
przesytanych danych

KONTROLER
PRZEJSCIA

INTEGRACJA Z SYSTEMEM

ALARMOWYM

NIEOGRANICZONA LICZBA OBIEKTOW « ELASTYCZNOSC « BEZPIECZENSTWO

Prosta i intuicyjna obstuga

® dostep do systemu z poziomu przegladarki
internetowej za pomoca aplikacji ACCO Web
® obstuga ACCO Web z urzadzen mobilnych

® szybkie i wygodne wczytywanie kart, brelokéw

przy pomocy czytnika CZ-USB lub SO-PRG

podtaczanego bezposrednio do portu komputera

Petne bezpieczenstwo
funkcjonowania

® system wielopoziomowego zapisu
danych uzytkownikéw i historii zdarzen

® automatyczne pobieranie ,zalegtych”
danych po przywroceniu potaczenia

Zroznicowane metody identyfikacji
i autoryzacji uzytkownika

® karta /brelok / pastylka Dallas

® kod dostepu

® pilot

® mozliwos¢ zaprogramowania podwajnej
autoryzacji (karta/brelok i kod dostepu)

® utatwiony nadzoér nad bezpieczenstwem i dostepem w chronionych budynkach

® integracja stref:

— wygodna administracja uprawnieniami uzytkownikéw ACCO NET
— mozliwos¢ sterowania zintegrowanymi strefami systemu INTEGRA przez nawet 8000 uzytkownikow ACCO-NT2
— mozliwo$¢ wtaczania i wytaczania czuwania w zintegrowanych strefach z poziomu terminali, programéw ACCO Soft i ACCO Web
— wizualizacja stanéw zintegrowanych stref, wejs¢ i wyjs¢ central alarmowych
® wspolna historia zdarzen

® mozliwos¢ zaprogramowania automatycznego zablokowania / odblokowania wybranych stref systemu ACCO NET
w przypadku wystapienia w zintegrowanej strefie systemu INTEGRA alarmu wtamaniowego / pozarowego
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ACCO NET to skalowalny system kontroli dostepu o rozproszonej strukturze.

Gtéwnymi elementami tego rozwigzania sa: oprogramowanie serwera ACCO Server

oraz centrale ACCO-NT2. Urzadzeniami wykonawczymi sg kontrolery przej$c¢ z serii ACCO-KP,
do ktérych podtaczone sa czytniki stuzace do identyfikacji uzytkownikéw.

Rozbudowana funkcjonalno$é, intuicyjne metody zarzadzania oraz mozliwos¢ elastycznego
budowania i rozbudowywania struktury systemu powoduja, ze ACCO NET spetnia wymagania
duzych i Srednich przedsiebiorstw wielooddziatowych, takich jak: sieci handlowe, placowki

bankowe, punkty obstugi klienta oraz inne instytucje. Prostote i wygode obstugi systemu

N E | gwarantuje aplikacja internetowa ACCO Web dostepna zdalnie poprzez przegladarke
internetowa. Narzedzie to umozliwia zarzadzanie systemem z dowolnego miejsca

na Swiecie, zaréwno z komputerdw stacjonarnych, jak i urzadzen mobilnych.

Sieci handlowe Placéwki bankowe Instytucje panstwowe Oddziaty firm

Funkcjonalnos¢
systemu

Prawa dostepu w systemie ACCO NET bazujg na strefach kontroli dostepu,
co umozliwia zaawansowane administrowanie uprawnieniami zaréwno
pojedynczych uzytkownikéw, jak i catych grup. Mozliwe jest definiowanie
czasowych harmonograméw dostepu oraz Sciezek przejs¢, zgodnie

z ktérymi uzytkownicy moga przemieszczac sie w obiekcie.

Ponadto funkcja anti-passback eliminuje mozliwos¢ powtérnego
wykorzystania identyfikatora w celu wejscia do strefy

chronionej bez uprzedniego jej opuszczenia.

System ACCO NET

jest rozwiazaniem elastycznym,
skalowalnym i bezpiecznym.
Komunikacja pomiedzy

ACCO Serverem a centralami
ACCO-NT2 jest szyfrowana

co uniemozliwia ingerencje

w system osobom
niepozadanym.

Dzieki mozliwosci generowania raportéw w najbardziej popularnych
formatach (XML, CSV, XLSX) oraz petnej kontroli obecnosci, systerm ACCO NET
umozliwia zliczanie czasu obecnosci zgodnie z przypisanymi regutami i/lub
kalendarzem obecnosci. Mozliwe jest takze sprawdzenie biezacej lokalizacji
uzytkownika oraz Sciezki, ktéra sie przemieszczat.

ACCO NETaimozliwia stworzenie sy%tem"

65 000 uzytkownikow
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KONTROLER PRZEJSCIA

INTEGRACJA
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Uzytkownik

TERMINAL TERMINAL

TERMINAL TERMINAL TERMINAL TERMINAL

ETHM-1 Plus INTEGRA

TERMINAL TERMINAL

TERMINAL TERMINAL TERMINAL TERMINAL

CENTRALA KD: centrala kontroli dostepu ACCO-NT2 lub produkt archiwalny ACCO-NT

KONTROLER PRZEJSCIA: ACCO-KP2 lub produkty archiwalne: ACCO-KP-PS, ACCO-KP, ACCO-KPWG-PS, ACCO-KPWG.

TERMINAL: CR-MF5, CR-MF3, ACCO-KLCDR, ACCO-SCR-BG, CZ-EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3, CZ-EMM4, CZ-DALLAS, czytniki OSDP lub Wiegand.
INTEGRACJA: mozliwos¢ integracji z systemem alarmowym bazujacym na centrali INTEGRA /INTEGRA Plus.

/aawansowane oprogramowanie

ACCONET to system kontroli dostepu, ktérego zarzadzanie, administrowanie i konfiguracja opieraja sie na zaawansowanym
oprogramowaniu. Jego elementy instalowane sg na komputerze z systemem Debian i moga w zaleznosci od wielkosci
systemu znajdowac sie na pojedynczej maszynie lub na kilku.

® Oprogramowanie ACCO Server ® Baza danych ACCO-DB przechowuje ® Serwer aplikacji ACCO Web umozliwia
odpowiada za komunikacje pomiedzy konfiguracje i informacje na temat zarzadzanie dostepem do obiektéw
nieograniczona liczba central. W wyniku struktury systemu, dane 65 000 z dowolnego miejsca na Swiecie
tego otrzymujemy zaawansowane uzytkownikéw oraz nielimitowana poprzez przegladarke internetowa.
narzedzie, ktérym mozna zarzadzac liczbe zdarzen.

dowolng liczba obiektéw, tworzac

jeden rozproszony, skalowalny, globalny
system. Komunikacja odbywa sie poprzez
szyfrowanga transmisje TCP/IP.




Centrala ACCO-NT?2

e Odpowiada za komunikacje pomiedzy kontrolerami przejs¢ a ACCO Serverem.
® Posiada dwie magistrale RS-485, ktérych taczna dtugosé moze wynosic 2400 m.

® Do jednej centrali mozna podtaczy¢ do 255 kontroleréw przejscé.

® Dodatkowo centrale mozna rozbudowac o moduty rozszerzen: obstugi pilotdw, wejsé oraz
wyj$¢. Umozliwia to programowanie funkcjonalnosci dopasowane do wymagan inwestora
dzieki funkcjom logicznym. W efekcie system oferuje opcje sterowania np. szlabanami,

bramami, windami, roletami, markizami czy Swiattem.

® Kazda centrala ACCO-NT2 umozliwia utworzenie do 255 stref. Pojedyncza strefa moze
zawierac szereg pojedynczych przej$¢, nad ktérymi czuwaja kontrolery z serii ACCO-KP.

® Znajdujace sie na ptycie centrali ztacze USB utatwia instalatorowi inicjalna

konfiguracje centrali.

® 7a zasilanie centrali odpowiada zasilacz buforowy APS-412 / APS-612 / APS-1412,
zapewniajac podtrzymanie dziatania centrali nawet podczas zaniku napiecia sieci.

® Pojedyncza centrala ACCO-NT2 moze by¢ zintegrowana z wieloma systemami sygnalizagji

wtamania i napadu bazujacymi na centralach z rodziny INTEGRA.

Centrala ACCO-NT2 moze przechowywac¢ do 1 000 000 wtasnych zdarzen i 100 000 zdarzen
z kazdego kontrolera, a takze dane 8000 uzytkownikédw. W przypadku utraty potaczenia z serwerem,
wynikajacej np. z uszkodzenia tacza internetowego, zapewnia to utrzymanie petnej funkcjonalnosci

tej czesci systemu, za ktéry odpowiada dana centrala.

Kazdy z kontroleréw w systemie posiada mozliwos¢ zapisu informadji
w nieulotnej pamieci 1024 uzytkownikéw oraz ponad 24 000 zdarzen. Takie
zabezpieczenie umozliwia ciggte, prawidtowe funkcjonowanie systemu
nawetw przypadku np. celowego uszkodzenia magistralitaczacej kontrolery
z centrala. Po przywréceniu komunikagji centrala i serwer automatycznie
pobieraja ,zalegte” zdarzenia.

Do kontroleréw podtaczane sa terminale stuzgce doidentyfikacji uzytkownikow.

Wszystkie modele tych urzadzen wyposazone sa w czytnik kart zblizeniowych
standardu MIFARE (13,56 MHz) albo EM Marin (125 kHz). Jezeli dostep ma
by¢ przyznawany na podstawie wpisanego kodu lub gdy dostep ma by¢

Do systemu ACCO NET mozemy dodac
funkcjonujace juz systemy ACCO.
Nalezy jedynie podtaczy¢ kontrolery
do magistrali centrali ACCO-NT2

i zaktualizowac ich firmware.

Kontrolery i terminale

Pojedyncze przejscia w obiekcie nadzorowane s przez
kontrolery przejs¢ serii ACCO-KP, ktére taczone sa za
pomocg magistrali RS-485. Potaczenie to umozliwia
komunikacje z centralg ACCO-NT2 oraz aktualizacje
oprogramowania wszystkich podtaczonych do niej
modutéw w jednym czasie. Kontroler moze by¢ zasilany
z zasilacza buforowego APS-412 / APS-612 / APS-1412
(kontrola stanu zasilania) lub innego Zrodta napiecia
12V DC.

mozliwy przy potaczeniu obu tych opcji, nalezy wybrac terminal posiadajacy
klawiature. Mozliwe jest réwniez podtaczenie urzadzen za pomoca protokotu
Dallas lub Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56, co rozszerza funkcjonalnosé
systemu np. o weryfikacje linii papilarnych. Opcja tajest niezwykle prz;llldatna
w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z obiektami takimijak kancelarie tajne
lub archiwa. Wyjscia kontrolera pozwalajg takze na podtaczenie bramek
dwukierunkowych i tripodéw. Obstuge systemu utatwiaja piloty, ktére
s indywidualnie programowane i dostosowane do potrzeb konkretnej
osoby. Kazdemu uzytkownikowi systemu mozna przypisac 4 identyfikator
(np. karty, breloki), kod oraz pilota.

Instalacja systemu

System operacyjny, na jakim instalowany jest ACCO Server, to Debian,
czyli darmowa, opensource’owa dystrybucja Linuxa. Debian cieszy sie
opinig stabilnego systemu o wysokiej jakosci i niskich wymaganiach
sprzetowych. Dzieki swojej duzej popularnosciisprawdzonemu, poprawnemu
funkcjonowaniu, umozliwia wykorzystanie systemu ACCO NET przez bardzo
szerokie grono uzytkownikow.

ACCO Soft

narzedzie dla instalatora

do zdalnej konfiguracji systemu

® tworzenie struktury systemu

® tworzenie stref kontroli dostepu

e konfiguracja central ACCO-NT2

® mozliwosc zdalnej aktualizacji oprogramowania central ACCO-NT2

® mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania
kontroleréw serii ACCO-KP

e konfiguracja urzadzer z czytnikiem kart MIFARE (OSDP):
CR-MF5, CR-MF3

e dodawanie i konfiguracja modutéw rozszerzer (INT-E, INT-O,
INT-PP, INT-RX-S, INT-ORS, INT-IORS)

® tworzenie Sciezek dostepu
® dostep z dowolnego miejsca na Swiecie
® konfiguracja integracji stref ACCO NET i systeméw INTEGRA
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Specjalnie opracowany skrypt instalacyjny pomaga instalatorowi krok
po kroku przygotowac i uruchomi¢ ACCO Server, automatycznie dodajac
i konfigurujac elementy niezbedne do prawidtowej pracy i uzyskania petnej
funkcjonalnosci systemu, takie jak: baza danych MySQL, interpreter jezyka
PHP, serwer WWW Apache, JAVA oraz serwer aplikacji ACCO Web.
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ACCOWeb

- narzedzie do zdalnego zarzadzania systemem

® dostep z dowolnego miejsca na Swiecie z poziomu
przegladarki

® obstuga z urzadzen mobilnych

e mozliwo$¢ logowania sie kilku oséb jednoczesnie

e dodawanie i zarzadzanie uzytkownikami
(CZ-USB-1 lub SO-PRG)

® 7godnos¢zRODO
¢ generowanie dokumentu / odwiadczenia / zgody
na przetwarzanie danych osobowych
@ prawo do bycia zapomnianym

® generowanie spersonalizowanych plakietek (do pliku PDF /
wydruku)

® tworzenie regutikalendarzy

® tworzenie raportéw obecnosci, w tym dla dowolnej liczby
uzytkownikéw jednoczesnie

® pulpit obecnosci-licznik oséb w strefie lub obiekcie
+ szybkiraport

® sprawdzanie po danych historycznych statusu / obecnosci
uzytkownikéw

® przeglad zdarzen z opcjga filtrowania (takze dotyczacych
zintegrowanych systeméw alarmowych INTEGRA)

® obstuga systemu z poziomu menu ,Zarzadzanie” oraz

wielopoziomowych map (tworzonych

B O] oo Map Editon)
i : : ® podglad stanu serwera, central

i kontroleréw
® podglad rozmieszczenia kamer w obiekcie

® podglad obrazu z kamer IP (link otwierany
w oddzielnym oknie przegladarki)

® funkcja anti-passback

® sterowanie i podglad stanu stref
systemoéw alarmowych INTEGRA
zintegrowanych z ACCO NET
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SATEL sp.zo.o.

ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdansk
tel. 58 32094 00; fax 58 320 94 01
e-mail: satel@satel.pl

www.satel.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urzadzen.
Zdjecia produktow sg pogladowe i moga odbiegac od rzeczywistosci.
U-ACCONET-PL1123

30 LAT DOSWIADCZENIA

Profesjonalna ochrona kazdego typu obiektu, jak rowniez ludzi w nim przebywajacych, dzieki zaawansowanym, a zarazem funkcjonalnym
i ekonomicznym rozwigzaniom —w tych kilku stowach najkrécej mozna okresli¢ misje firmy SATEL, producenta systeméw zabezpieczen
z zaangazowaniem 100% polskiego kapitatu. Rzetelnos¢ w biznesie oraz potozenie szczegdlnego nacisku na wysoka jakos¢ i bogata
oferte produktéw sprawity, ze marka SATEL juz od 30 lat cieszy sie duzym uznaniem w branzy.

Powyzsza filozofia zarzadzania oraz wytezona praca ponad 350 pracownikéw firmy SATEL daja wymierne rezultaty. Szeroka oferta,
obejmujaca ponad 400 produktéw, zapewnia niezliczone mozliwosci tworzenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb kazdego
uzytkownika systemoéw: alarmowych, automatyki domowej, sygnalizacji pozarowej, kontroli dostepu oraz monitoringu. Réwnoczesnie
systemy te spetniajg wymagania, jakie przewiduja polskie i miedzynarodowe przepisy oraz normy branzowe.

Dostosowanie funkcjonalnosci urzadzen do aktualnych wymagan i oczekiwar rynku przy wykorzystaniu najnowszych technologiijest
jednym z gtéwnych celéw firmy SATEL. Z tego powodu projektowe i produkcyjne dziaty wtasne firmy s stale modernizowane i rozbu-
dowywane. Naturalng konsekwencja wszelkich dziatan nakierowanych na wytwarzanie najwyzszej jakosci urzadzen byto wprowadzenie
w 2002 roku systemu zarzadzania jakoscig zgodnego z normga ISO 9001. Niezaleznie od tej certyfikagji, firma SATEL przeprowadza
rowniez petny test funkcjonalny wszystkich produktéw opuszczajacych linie produkcyjna, gwarantujac tym samym niezawodno$¢
wytwarzanych urzadzen. Stawiajagc na nowoczesna stylistyke i dbatosc¢ o najwyzszy poziom jakoscii funkcjonalnosci produktow, firma
SATEL pozyskata wielu zadowolonych Klientéw nie tylko w Polsce, lecz takze na ponad 50 rynkach Swiatowych.
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