MIC-1

MIKROFON

Mikrofon MIC-1 umozliwia podstuch dzwigkéw z monitorowanego
obiektu, w ktérym zainstalowana jest centrala PERFECTA,
PERFECTA-T lub modut alarmowy MICRA. Wygodne podtaczenie
moZzliwe jest za posrednictwem dotgczonego kabla mikrofonowego
z wtykiem Jack 3,5 mm (minijack).

Kabel mikrofonowy moze by¢ zamontowany zaréwno bezposrednio
na $cianie, jak i podtynkowo. Jego dtugos$¢ wynosi 10 m, jednak

w celu lepszego dopasowania do potrzeb instalacji mozliwe jest jego
skrécenie lub zwiniecie. Ponadto kabel ten jest ekranowany, co

w potaczeniu z odsunigciem mikrofonu od ptyty elektroniki centrali
lub modutu sprawia, ze przekazywany dzwiek jest pozbawiony
zakideen, a otrzymywany nastuch jest lepszej jakosci.

 mikrofon przeznaczony do wspbtpracy z centralami
PERFECTA, PERFECTA-T i modutem MICRA

e niewielka obudowa umozliwiajgca wygodny montaz
w dowolnym miejscu

e dedykowany kabel mikrofonowy o dtugo$ci 10 m z wtykiem
Jack 3,5mm

DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy

ce

SYGNALIZACJA WLAMANIA | NAPADU
Akcesoria / Inne

35x127x21 mm

Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic¢ sie od produktow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktow maja charakter wytacznie informacyjny.
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