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Czujki przewodowe / Czujki ochrony obwodowe;j

CZUJKA MAGNETYCZNA NAWIERZCHNIOWA PLASKA (BIALA)

Czujki magnetyczne umozliwiajg wykrycie otwarcia drzwi, okien
itp. Ptaska czujka kontaktronowa B—1F przeznaczona jest

do montazu powierzchniowego (przykrecana do podtoza). Czujka
dostepna jest w biatej (B—-1F) i brazowej (B—1F BR)

wersji kolorystyczne;. y v

¢ do montazu powierzchniowego (przykrecany)

e ptaska obudowa o wymiarach 68x20x5,3 mm 4 < c e gaﬁeg .
o -
L

DANE TECHNICZNE
Zakres temperatur pracy -10..+55 °C
Masa 23g
Maksymalna wilgotnos¢ 93+3%
Odlegtos¢ zamknigcia stykow kontaktronu 28mm
Odlegtos¢ otwarcia stykow kontaktronu 36 mm
Wymiary obudowy magnesu 68x20x53mm
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 Il
Wymiary obudowy kontaktronu 68x20x53mm
Typ czujki NC
Maksymalne napiecie przelaczalne 100V
Maksymalna moc obciazenia 10w
Maksymalna rezystancja stykow 200Q
Maksymalny prad przelaczalny 500 mA
Dlugos¢ przewodow 400 mm
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Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic sig od produktow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktéw maja charakter wylacznie informacyjny. www.satel.eu
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