
SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU
Obudowy / Plastikowe

OPC-1 DG
OBUDOWA DO CZUJEK RUCHU SLIM–PIR–LUNA I SLIM–DUAL–LUNA, APD–200,
APMD–250, MPD–310

OPC–1 DG to kompletna obudowa w kolorze
ciemnoszarym do czujek ruchu SLIM–PIR–LUNA, 
SLIM–DUAL–LUNA, APD–200, APMD–250 i MPD–310.
Do obudowy należy przełożyć płytkę elektroniki czujki umieszczoną
w osłonie oraz kostkę łączeniową (w przypadku
modeli przewodowych).

kolor ciemnoszary
bez uchwytu (kolorystycznie dopasowany jest
uchwyt BRACKET D DG)
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.eu

http://profesjonalni.satel.pl/pl/product/10155/SLIM–PIR–LUNA/
http://profesjonalni.satel.pl/pl/product/10160/SLIM–DUAL–LUNA/
http://profesjonalni.satel.pl/pl/product/10104/APMD–250/
http://profesjonalni.satel.pl/pl/product/10214/MPD–310/
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