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Centrale alarmowe / INTEGRA / Moduty rozbudowy wejs¢ i wyjs¢

INT-O

EKSPANDER WYJSC

Modut rozbudowy wyjs¢ przeznaczony do wspbtpracy z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus oraz PERFECTA
, a takZe z centralg kontroli dostepu ACCO-NT2. Urzgdzenie to zastepuje moduty: CA-64 O-OC, CA-64 O-R oraz CA-64 O-ROC. INT-0 umozliwia
rozszerzenie systemu o dodatkowe 8 wyjs¢ przewodowych. Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy,

w ktorej umieszczony jest modut.

e rozbudowa systemu o 8 wyjs¢:

o 8 wyj$¢ niskopradowych typu OC

o do 8 wyjs¢ przekaznikowych

o kazde wyjscie typu OC potaczone rownolegle z wyjsciem przekaznikowym

o mozliwo$¢ obnizenia poboru pradu poprzez wytaczenie obstugi wybranych wyj$¢ przekaznikowych
» mozliwo$¢ podtaczenia do magistrali RS—485 (aktualizacja oprogramowania za posrednictwem magistrali)

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania (+15%) 12VDC
Zakres temperatur pracy -10 °C..+55 °C
Pobor pradu w stanie gotowosci 30mA
Maksymalny pobor pradu 160 mA
Masa 90g
Maksymalna wilgotnos$c¢ 93+3%
Pobor pradu przez aktywny przekaznik 16 mA
Wymiary 140x68 mm
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 Il
Obcigzalnosc wyjsé typu OC 50mA/12VDC
Obcigzalnosc¢ wyjs¢ przekaznikowych (obciazenie rezystancyjne) 1A/30VDC
Obcigzalnos¢ wyjscia +12V 25A/12VDC
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza) Grade 3
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412) Grade 2

ce

Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic sig od produktow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktéw maja charakter wylacznie informacyjny. www.satel.eu
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