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MC-SRV-8
BEZDOTYKOVÁ KARTA MIFARE® DESFIRE EV3 8K (SERVISNÁ KARTA, 13,56 MHZ)
MC–SRV–8  je pasívny transponder 13,56 MHz štandardu MIFARE® DESFire EV3 s pamäťou 8 kB. Plní úlohu tzv. servisnej karty, pomocou ktorej je možné
jednoduchým a rýchlym spôsobom nahrať konfiguračné nastavenia do čítačky. Realizuje sa to priložením a pridržaním servisnej karty na čítačke. Tento proces
nevyžaduje použitie počítača.
Konfiguračné údaje jednotlivej čítačky, alebo celej skupiny čítačiek, sa pripravujú v programe CR Soft, a nasledujúco sa zapisujú do pamäte servisnej karty
prostredníctvom programátora SO–PRG.

pasívny transponder 13,56 MHz štandardu MIFARE® DESFire EV3 8K
možnosť zapísania do pamäte karty nastavení čítačiek pasívnych transponderov MIFARE®

spolupráca so zariadeniami: SO–MF3, SO–MF5, CR–MF3, CR–MF5
rozmery štandardnej kreditnej karty (85 x 55 mm, hrúbka < 1 mm)
možnosť umiestnenia v ochrannom puzdre OP–KT–1, s otvormi na zavesenie, napr. na pásku
biela farby
vytlačené logo SATEL, označenie SRV na zadnej strane
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Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter. www.satel.eu
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