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Detektory / Iné detektory

FD-1
DETEKTOR ZAPLAVENIA

Detektor zaplavenia vodou FD–1 má sondu s dĺžkou vodiča 3 m.
Tento vodič je možné ľubovoľne skracovať, čo umožňuje
zjednodušiť inštaláciu a prispôsobiť miesto montáže detektora
potrebám užívateľa. Signalizácia zaplavenia bude spustená
po kontakte sondy s vodou. Detektor má okrem toho LED–ku
oznamujúcu alarm, a taktiež sabotážnu ochranu pred otvorením
alebo odtrhnutím detektora.

Detektor FD–1 je určený na inštaláciu do kúpeľní, kuchýň, práčovní
pivníc alebo iných miestností s vodovodnou inštaláciou. Je taktiež
vhodný do miestností, kde sa nachádza akvárium alebo
vodná posteľ.

Detektor je dostupný v dvoch farbách – bielej FD–1
a hnedej FD–1 BR.

zisťovanie zaplavenia v miestnosti
externá sonda

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmer krytu 24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota -10…+55 °C
Napätie napájania (±15%) 12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime 2,5 mA
Maximálny odber prúdu 4 mA
Hmotnosť 81 g
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